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贝尔佐纳产品依据 ISO 9001 质

量管理体系认证进行生产制造 

1. 表面处理 
所有待敷凃贝尔佐纳(Belzona)5122的表面应进行彻底清洁，以清除尘土、盐

分、风化物或任何其它异物；沿海环境的盐类污染或严重的风化会导致石工结构

的孔隙堵塞，以至于很难获得有效的渗入；在这种情况下则需要重复进行水喷

射，直到表面干燥后没有盐类污染的迹象； 

在施工开始前进行充分的表面处理是很重要的；找出并重新标示受损的砂浆钩缝

接合处，并填补所有的孔洞和空隙；细微的裂缝是可以被接受的，但如果裂缝超

过0.3毫米，则需要将其打开并作填补；窗户、门、墙以及屋顶间受损的伸缩缝

及受损的接合处应该进行翻新； 

如果使用杀菌剂杀死或消除霉菌生长，应按照制造商的说明指示，待表面完全干

燥后再敷凃贝尔佐纳(Belzona)5122； 

贝尔佐纳(Belzona)5122应该敷凃于干燥或是微湿的表面，但绝对不要在潮湿

的表面上进行，因为这会减弱渗透效果。 

2. 混合 
贝尔佐纳(Belzona)5122是以浓缩的形式供应，因此必须在施工前进行稀释；

在进行第3章节的操作之前，将1升的贝尔佐纳(Belzona)5122与9升干净的自来

水在塑胶桶中混合；充分搅拌以确保材料完全分散；如有需要，可进行中少量混

合，但材料罐使用后，应立即重新密封。 

注意：1.  稀释后的材料必须在24小时内使用完毕； 

2.  在特殊的暴露情况下，例如被风高速刮起来的雨，或是雨水从斜面落下 

     的情况，该稀释系数应该减少至7升的水对1升的浓缩材料。 

3. 施工 
贝尔佐纳(Belzona)5122必须先在已经过处理的表面的最低处开始敷凃，然后

再向最高区域敷凃；使用长的硬毛刷或是低压喷涂方式进行施工，当沿着墙面向

上敷凃时，材料会向下流，并渗入已敷凃部分的底部；覆盖率取决于基材的孔隙

度及类型，但典型数值如第5章节所示； 

必须小心避免飞溅、过度喷涂或触碰到不需要处理的表面；当进行贝尔佐纳

(Belzona)5122喷涂时，确保停放的车辆等不会受到过度喷涂的影响； 

因为贝尔佐纳(Belzona)5122干燥后完全不可见，若施工程序中有任何中断，

应采取适当的措施，标示出已敷凃的区域，确保接下来的施工不会有漏涂发生； 

注意：贝尔佐纳(Belzona)5122不应在常温或基材温度低于5°C(41°F)时进行施

工，因为有冻结的危险。 

4. 干燥时间 
干燥时间取决于多种因素，例如温度、湿度、孔隙率以及基材的水分含量；但在

正常情况下，材料会在2小时内变干； 

尽管获得最佳性能最多需要24小时，但在施工后便立即具有防水性。 

5. 覆盖率 
覆盖率取决于特定基材的孔隙度，但典型覆盖范围如下表所示： 

基材 每升稀释后产品的覆盖率 

石棉水泥 2.6 平方米 (28.0平方英尺) 

光滑混凝土 2.6 平方米 ( 28.0平方英尺) 

粗糙混凝土 1.3 平方米 (14.0 平方英尺) 

光滑砖块 2.6 平方米 (28.0 平方英尺) 

软砖 1.3 平方米 (14.0 平方英尺) 

天然石头 1.5-2.1平方米 (16.2-22.6平方英尺) 

6. 透气特性 
贝尔佐纳(Belzona)5122具有表面防水性，但并不密封表面；仍可允许空气和

水蒸气流通，因此，确保水分不会被锁在基材中。 

7. 加涂 
已进行敷凃的表面会保持清洁，因为不会再有渗水以及苔藓、霉菌及藻类的生

长；在正常的情况下不需要进行加涂；但如果需要加涂，建议应在施工前进行一

次测试性施工以保认兼容性；这对于水基涂料而言尤其重要。 

8. 储存 
将材料储存于密封的容器内，温度在5°C(41°F) -30°C(86°F)之间的干燥条件下，

并远离明火或其它火源；当密封处被损坏时，材料应在3个月内使用完毕；在此

期间，使用后应将更换盖子；材料一旦稀释，则不具有可燃性，但应当小心注意

确保材料不在冰点以下储存。 


