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1. 表面处理 
 

贝尔佐纳 (Belzona®) 5711 专门设计用于修复风力发电机叶片前

缘。贝尔佐纳 (Belzona®) 5711 只能在结构良好的表面上进行施

工。  

 

复合材料叶片的表面处理  

a) 对表面进行粗糙化处理，去除待修复周围区域的全部凝胶涂

层，打磨至出现复合材料基材。可使用带粗砂纸的机械磨光

机，例如旋转式磨光机，来完成该步骤。此外，还可采用其

他动力工具或扫砂工艺。  

 

b)    必 要 时 ， 刷 掉 松 动 的 污 染 物 ， 并 用 浸 泡 了 贝 尔 佐 纳 

(Belzona®) 9111（清洗剂/脱脂剂）或其它无残留物的有效

洗涤剂，例如甲基乙基酮（MEK）的抹布进行脱脂。  

 

2. 混合及配比 
 

为了便于混合和施工，贝尔佐纳 (Belzona®) 5711 采用料管包装，

外层加有一层保护性铝箔。在准备使用产品之前，不要打开这个

外层铝箔袋。   

 

a) 打开铝箔袋，取出料管和混合喷嘴。  

 

b) 从料管上取下螺帽，将料管安装到合适的手动或电动胶枪/管

式喷枪中，以便使用。 

 

注意：使用电动压胶枪时要小心谨慎。建议在低速设置下操作。  

贝尔佐纳 (Belzona®) 5711 不适合使用气动胶枪。   

 

c)  在 连 接 所 提 供 的 混 合 喷 嘴 之 前 ， 挤 出 一 小 滴 贝 尔 佐 纳 

(Belzona®) 5711，确保填充均衡。   

1. 在低温下使用 

为确保料管的完整性和便于混合，加热料管直至材料温度达到 15 °

C (59 °F)。 

 

2. 操作时限 

从料管中分配的混合材料将具有如下所示的操作时限：  

 
温度 5 °C 

(41 °F) 

10 °C 

(50 °F) 

20 °C 

(68 °F) 

30 °C 

(86 °F) 

40 °C 

(104 °F) 

操作时限 18 分钟 16 分钟 12 分钟 10 分钟 8 分钟 

 

注意：若放置时间过长，贝尔佐纳 (Belzona®) 5711 可能会固化

并堵塞喷嘴（操作时限表可用作初步指南）。若喷嘴被堵塞，应

更换混合喷嘴。 

  

3. 混合后的贝尔佐纳 (Belzona®) 5711 体积容量 

254 cm³ (15.5 cu.in.) 每 400 g 料管 

 

3. 使用贝尔佐纳 (Belzona®) 5711 
 

为了达到最好的效果 

当以下情况发生时，请不要施工： 

(i) 温度低于 5 °C (41 °F) 或相对湿度大于 85%； 

(ii) 有雨、雪、雾或薄雾时； 

(iiii) 金属表面上有水分或有可能出现连续聚集的冷凝水； 

(iv) 作业环境可能会受到来自相邻设备的油/油脂或来自煤油加

热炉的烟尘或烟草烟雾的污染。 

 

3.1 料管施工 

 

a) 直接从料管中将混合好的贝尔佐纳 (Belzona®) 5711 敷涂于

经过处理的表面上。  

http://www.belzona.com/cn/


 

健康安全资料 

请参阅并确保了解相关的安全数据表。 
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b) 使用贝尔佐纳 (Belzona)刮板或适当的施工工具，如贝尔佐纳

调料板等塑料成型器，将贝尔佐纳 (Belzona®) 5711 敷凃在

叶片表面，形成正确的外形轮廓并用力向下按压，确保所有

缺陷都妥善填充。  

 

注意：在正常情况下，应该可以将贝尔佐纳 (Belzona®) 5711 敷

凃平滑并使其轮廓与前缘保持一致，因此无需打磨。但是，如有

必要，产品固化后可轻松进行打磨，以消除瑕疵，使表面光滑或

为加涂施工准备好轮廓。  

  

清洁处理 

所有工具在使用以后，应立即用贝尔佐纳 (Belzona®) 9111 或任

何其它有效溶剂，例如甲基乙基酮（MEK）或丙酮进行清洁处理。   

 

4. 产品固化 
 

贝尔佐纳 (Belzona®) 5711 按下述环境条件和对应的时间进行固

化： 

 
温度 可加涂 可打磨/实干 

5 °C/41 °F 60 分钟 80 分钟 

10 °C /50 °F 55 分钟 70 分钟 

20 °C /68 °F 30 分钟 60 分钟 

30 °C /86 °F 25 分钟 55 分钟 

40 °C /104 °F 20 分钟 45 分钟 

 

为适应具体工况，需要为贝尔佐纳 (Belzona®) 5711  加涂贝尔佐

纳 (Belzona®) 5721，使其具有耐侵蚀性。完整固化要求，请参

阅贝尔佐纳 (Belzona®) 5721 使用说明书。  

 

如果加涂贝尔佐纳 (Belzona®) 5721 之外的任何涂层，需要对贝

尔佐纳 (Belzona®) 5711 表面进行打磨。 

 

5. 再次敷涂贝尔佐纳 (Belzona®) 5711或贝尔佐
纳 (Belzona®) 5721 

 

这可能发生在第 4 节中的可加涂时间之后，有关最大加涂时限，

请参考下表： 

 

温度 0-65% 相对湿度 65-85% 相对湿

度 

5 °C/41 °F 

24 小时 
24 小时 

10 °C/50 °F 

20 °C/68 °F 

30 °C/86 °F 

40 °C/104 °F 必须进行打磨 

 

若超过最大加涂时限，再次敷涂之前，须将固化后的贝尔佐纳 

(Belzona®) 5711 打磨粗糙。 

 

6. 储存期 

储存温度在 5 °C (41 °F) 至 30 °C (86 °F) 之间时，在原有铝箔袋未

开封情况下，贝尔佐纳 (Belzona®) 5711 可储存至少 3 年。 

 

若在使用后料管中仍有剩余的贝尔佐纳 (Belzona®) 5711，应取

下混合器，盖上螺帽，保证储存期。剩余材料的可用性将取决于

储存条件，在进一步使用之前，应检查材料的适用性。请联系贝

尔佐纳 (Belzona)了解更多详细信息。 


